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안전상주의사항

*제품사용전반드시아래의내용을숙지하여주십시오*

제품특징

1

전원공급 :
아답타 사용시, 반드시 규격에 맞는 아답타(9V 300mA, 극성 센터-)를 사용 하십시오.

규격에 맞지않는 아답타의 사용은 본체의 고장 및오작동의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않을시, 아답타를 분리하여 주십시오

제품연결시주의사항 :
안전한 사용을 위해 본체의 전원을 연결하기 전에본체와 연결된 모든 전자기기의 전원을 꺼 주십시오.

제품을 이동할 때에는 반드시 본체와 연결된 모든케이블을 분리하십시오.

제품사용장소 :
올바른 작동과, 변색 및제품의 손상을 방지하기 위하여 아래의 상황을 피하여 사용하십시오.

●직사광선
●뜨거운 물체 주변
●자성물체 주변
●고온 다습한 환경

●먼지가 많은 곳
●진동이 심한 곳
●제품에 충격이 전달될 수있는 곳

다른전자기기와의간섭및관리 :
라디오나 TV와 같은 전자기기와 가까운 곳에서 사용시, 자기장 충돌로 인한 노이즈가 발생합니다. 

제품 사용시 라디오나 TV와 같은 전자기기와 일정한 거리를 두어 사용하십시오.

제품 표면은 반드시 잘건조된 부드러운 천으로 닦아 주십시오. 알콜이나 솔벤트 등으로 제품을 닦으면,

제품의 표면이 변색되거나 손상될 수있습니다.

● 99개의팩토리 프리셋과 99개의유저 프리셋 지원
● 2가지 타입의 Auto Wah 이펙터
● 10가지의드라이브 계열 이펙터
● 7가지의 앰프 시뮬레이션
● 5가지의 딜레이 사운드
● 4가지의 리버브 타입
● 40가지의드럼패턴과 10가지의메트로놈 리듬
●탭 템포 기능

● 4개의 Quick Recall 프리셋 슬롯
●작고 컴팩트한 사이즈
●다양한 Input과 Output 지원
●탁월한 제품의 호환성
●터치패널
●다양한 전원공급 (아답타 또는 건전지)
●쉽고 편리한 작동법



각부의명칭및기능
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MODE : PE100의다양한기능들을사용하거나설정하는데사용합니다. 

LCD 디스플레이 : 프리셋과 Parameter값등, 다양한정보들을표시합니다. 

VALUE : 이펙터의 Parameter 값등, 여러가지설정값을변경하는데사용합니다. 

SAVE : User 프리셋등을저장할때사용합니다. 

RHYTHM : 드럼머신기능과메트로놈기능을켜고끕니다. 

TUNER : 튜너기능을켜고끕니다. 

이펙터 체인 : 현재동작중인이펙터의상태를표시합니다. 

QUICK RECALL BUTTON : 미리설정한프리셋을바로불러올때사용합니다. 

TAP : 딜레이및메트로놈, 드럼리듬의템포를설정할때사용합니다.
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INPUT : 1/4" 모노타입오디오잭을사용하여악기와연결합니다.

OUTPUT : 1/4" 모노타입오디오잭을사용하여앰프등으로출력합니다.

AUX IN : MP3등의기기와연결할때사용합니다. 

HEADPHONES : 스테레오헤드폰등의외부기기로출력할때사용합니다.

14 DC IN : 아답타를연결하여전원을공급합니다. (9V 300mA, 센터마이너스)

15 마스터 볼륨 컨트롤러 : PE100의전체출력레벨(볼륨)을 설정합니다.

16 건전지 박스 : 화살표방향으로밀어열어건전지를삽입합니다. (AAA 타입 X2개)



세부기능

프리셋설정
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전원 연결

마스터 볼륨 설정

프리셋 선택

DC-IN 단자에 9V, 300mA, 극성 센터 마이너스 아답타를 사용하여 전원을 공급합니다. 건전지를

사용하여 전원을 공급할경우, [INPUT]단자에 잭을 연결해야 전원이 ON 됩니다.

측면의 노브로 전체 출력 레벨을 설정합니다.

[MODE]노브를 좌우로 돌려 [PL]모드를선택하면, 현재 선택된프리셋의세부정보가 LCD 디스플레이

에 나타납니다. P01~P99는 변경이 불가능한 고정된 프리셋이며, U01~U99프리셋은 자유롭게 수정

하여 사용할 수 있습니다. [VALUE]노브를 사용하여 프리셋을 손쉽게 선택할 수 있습니다.



TONE 설정

5

이펙터 체인

이펙터 설정 (Parameter 값 변경)

이펙터(블럭) ON/OFF

메모 :  선택한프리셋의 이펙터 적용 여부는, LCD 디스플레이로확인할 수 있습니다.

PE100의이펙터 상세 정보는 16페이지에서 확인 할수 있습니다.

PE100은 6가지의 이펙터 블럭과 39가지의이펙터로 구성되어 있습니다.

각각의 이펙터 블럭과MODE의내용은 아래와 같습니다.

● PL = 프리셋 모드
●WAH = WAH WHA 이펙터
● DS = 오버드라이브와 디스토션 이펙터
● AMP = 엠프 시뮬레이션
●MOD = 모듈레이션 이펙터

● DLY = 딜레이 이펙터
● REV = 리버브 이펙터
● R.S = 리듬 기능 (드럼 머신과 메트로놈)
● SY = 시스템 설정

[MODE]노브를 돌려 이펙터 블럭을 선택하면, 해당하는 블럭 내에 포함되어있는 이펙터를 살펴보

거나, TONE을설정하여 프리셋에 저장할 수 있습니다.

[MODE]노브를 돌려 이펙터 블럭을 선택하면, LCD 패널에 현재 선택된 이펙터의 모델명과, ON/OFF

상태 그리고 Parameter 값등이 표시됩니다.

A. [VALUE]노브를 돌려 원하는 이펙터 모델을 선택합니다.

B. [VALUE]노브를 누르거나 돌리면, 원하는 Parameter값을 설정할 수 있습니다.

[QUICK RECALL]버튼중 [D] 버튼을 이용하여 이펙터의 ON/OFF를설정할 수 있습니다.



TONE 저장
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설정한 TONE은 아래의 방법으로 USER 프리셋에 저장할 수 있습니다.

PE100 전면 패널의 SAVE 버튼을 누릅니다.

[VALUE]노브를 돌려서 U01~U99프리셋중원하는 프리셋을 선택합니다. 저장하고자 하는 프리셋
을선택하고나면 [VALUE]노브를 눌러줍니다. 팩토리 프리셋은 변경할 수 없습니다.

원하는 프리셋 저장공간을 선택하고나면, 프리셋의 이름을 설정할 수있습니다. [VALUE] 노브를
돌리거나 눌러서 원하는 이름을 설정합니다.

프리셋의 이름을 모두 설정하면, 전면 패널의 [SAVE] 버튼을 눌러 저장을 완료합니다.

프리셋을 저장하던 도중, [MODE]노브를 돌리면 저장하던 모든과정이 취소됩니다.

메모 :  P01~P99 프리셋은 변경할 수 없습니다. 사용자가 설정한 TONE은

오직 USER 프리셋 (U01~U99)에만저장할 수있습니다.



QUICK RECALL 버튼

탭템포기능
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[TAP] 버튼은 두가지 기능이 있습니다.

딜레이 시간을 설정 : 리듬 기능을사용하지 않을때에는 [TAP]버튼이 붉은색으로 점등됩니다. [TAP]

버튼을 가볍게 2번, 혹은 그이상 눌러서 DELAY타임을 설정할 수 있습니다.

리듬패턴 속도 설정 : 리듬기능을 사용할 경우 [TAP]버튼은 파란색으로 점등됩니다. [TAP]버튼을 가

볍게 2번, 혹은 그이상 눌러서 드럼 패턴의 템포와 메트로놈의 템포등을 설정할 수 있습니다.

[QUICK RECALL]버튼을사용하여 자주 사용하는 프리셋을 저장하고, 필요시 바로 불러올 수있습니다.

A. 프리셋을 [QUICK RECALL]슬롯에 저장하기 위해서 [MODE]를 [PL]로 설정합니다.

B. [VALUE]노브를 돌려 [QUICK RECALL]슬롯에 저장하고자 하는 프리셋을 선택합니다.

C. [A], [B], [C], [D] 슬롯중 원하는 슬롯의 버튼을 1초이상눌러줍니다.

D. 저장하고자 하는 슬롯이 3번깜빡이며 저장이 완료됩니다.

[QUICK RECALL] 슬롯에 저장되면, [PL]모드일 경우 [A]~[D] 버튼을 눌러 빠르게 설정한 프리셋을 불러

올수 있습니다.

메모 :  아래의 그림처럼 [PL]모드에서 프리셋에 [UNSAVED]가출력된다면,

해당 프리셋이 [QUICK RECALL]슬롯에 저장되지 않았음을 뜻합니다.



리듬설정

튜너
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PE100은 40가지의드럼 리듬과, 10가지의메트로놈 리듬을 지원합니다

[RHYTHM]버튼을 누르면 드럼패턴 모드와, 메트로놈 모드를 ON/OFF할 수있습니다.ㅊ

[MODE]노브를 돌려서 [R.S] 모드를 선택한 후 [VALUE]노브를 누릅니다.

[VALUE]노브를 돌리거나 누르면 드럼패턴 모드와 메트로놈 모드로 변경할 수 있습니다.

드럼 패턴 모드 또는 메트로놈 모드를 선택한 후에, [VALUE] 노브를 다시한번 누르면 원하는 패턴을

선택할 수 있습니다.

[VALUE]노브를 돌리거나, [TAP]기능을 사용해서 원하는 BPM을설정할 수있습니다.

(허용 범위 BPM=40~260)

BPM설정후 [VALUE]노브를 한번 더 누르면 드럼 패턴 혹은 메트로놈의 볼륨을 설정할 수 있습니다.

[TUNER]버튼을 누르면 튜너 기능이 ON 됩니다. 튜너를 처음 작동하면 A=440Hz로 설정되어 있습니다.

[VALUE]노브를 돌려 설정값을 435Hz~445Hz사이에서 설정할 수있습니다.

Hz설정을 마치고 [VALUE]노브를 누르면, MUTE/BYPASS모드를 선택할 수있습니다.

[TUNER]버튼을 다시 누르면 튜너모드가 OFF되어튜너모드 이전의 상태로 되돌아 갑니다.



AUX IN

시스템설정
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AUX IN 단자를 이용해서 MP3 플레이어등의 외부기기와 연결할 수 있습니다.

[MODE]노브를 돌려 [SY]모드를 선택하면, OUTPUT 타입 설정, LCD 밝기설정, LCD 음·양각 전환,

공장 초기화(RESET)등을 설정할 수있습니다.

[SY]모드에서 [VALUE]노브를 눌러 [OUTPUT] 메뉴를 선택하면, 출력하는 신호의 타입을 전환 할

수있습니다. PE100은 AMP아웃과 LINE아웃 두가지 타입 모두를 지원합니다.
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[SY]모드에서 [VALUE]노브를 눌러 [LCD B]메뉴를 선택하면, LCD패널의 밝기를 설정할 수

있습니다.

[SY]모드에서 [VALUE]노브를 눌러 [LCD M] 메뉴를 선택하면, LCD 패널의 출력을 음각 혹은

양각 화면으로 전환할 수 있습니다.

[SY]모드에서 [VALUE]노브를 눌러 [RESET] 메뉴를 선택하면, 저장된 모든 USER 프리셋과

이펙터 Parameter 값들이 초기화 할 수 있습니다. [NO]를 선택하거나, [MODE]노브를 돌리

면초기화 매뉴에서 나가 이전상태로 돌아갑니다.



연결예시
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전원공급 - 건전지
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PE100의전원이 꺼진 상태에서, 제품 뒷면의 건전지 박스를 밀어서 열어줍니다.

건전지 박스 내의 그림을 참고하여, AAA 타입 건전지 2개를올바르게 삽입합니다.

PE100을건전지로 구동할시, INPUT단자에 플러그가 삽입되어야 전원이 켜집니다.



PATCH 리스트
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* 사운드의 특색을 나타내기 위하여, 몇몇 이펙터의 제조사와 제품명을 표기 하였습니다.

* 사운드의 특색을 나타내기 위하여, 몇몇 이펙터의 제조사와 제품명을 표기 하였습니다.
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제품사양

문제해결
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전원이켜지지 않을 때 :

전원 연결을 상태를 확인 -전원 연결 케이블이 올바르게 삽입되었는지 확인합니다.
아답타 확인 - 규격에 맞는 아답터를 사용했는지 확인합니다. (DC 9V/300mA 센터 마이너스)

소리가나지 않거나 볼륨이 작을때 :

케이블 연결상태 확인 - 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
앰프의 전원이 켜져있는지, 마스터 볼륨은 적절한지 확인 - PE100과앰프등의 마스터 볼륨값이 적절한지
확인합니다.

심한 잡음 :

아답타 확인 - 규격에 맞는 아답타를 사용했는지 확인합니다. (DC 9V/300mA 센터 마이너스)
케이블 확인 - 케이블의 문제는 아닌지, 케이블은 올바르게 연결되었는지 확인 합니다.



프리셋리스트
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